
Deckenmontage

230V

230V
230V

Ceiling mountingGB Montage au plafondF PlafondmontageNL

Montage- und Gebrauchsanweisung
Assembly- and using instruction Instruction de montage et d’utilisation Installatie- en gebruikshandleidingGB F NL

Elektroinstallion
Electrical installationGB Installation électriqueF Elektrische installatieNL

!
Nach VDE-Vorschrift 0100 darf 
diese Leuchte nur von einer 
autorisierten und qualifizierten 
Fachkraft montiert werden 

Volgens VDE norm 0100 mag deze 
lamp alleen door een geautoriseerde 
en erkende vakman geïnstalleerd 
worden

Conformément à la norme VDE 
0100 cette lampe peut être installée 
uniquement par un personnel 
qualifié et agréé

According to VDE-standard 0100 
this light may only be connected by 
an authorized qualified electrician

N

L

Schutzklasse II
Safety class II

Classe de protection II

Beschermklasse II

GB

F

NL

GB

F

NL

Seilkürzung
Wire cuttingGB Câble réductionF Kabel inkortenNL

21 3

321

Höhenverstellung
Déplacement en hauteurF

HoogteverstellingNL

Height adjustmentGB



 
Zur optimalen Dimmung der WAVE II mit  

vertical-dimm-Funktion, 
empfehlen wir zur Vermeidung von Fingerabdrücken  

ausschließlich die Acryl-Flächen zu benutzen. 
 

 
 

 

21161 



NEUE FUNKTIONEN

vertical dimm

Der Dimm-Impuls setzt bereits ab  
einer Neigung von 12 Grad ein. 

Herunterdimmen bis auf 1W. Lichtleistung - 
also wirklicher Kerzenschein. 

Absolut flackerfrei und geräuschlos. 
Top-Innovation bei LED‘s.
Bei Niedervolt nicht möglich. 

An-/ Aus- Funktion durch einmaliges, kurzes Kippen. 
Ausgeschaltete Leuchte kann auch über einen  
Wandschalter wieder eingeschaltet werden.

Mit Memoryfunktion der zuletzt eingestellten  
Lichtstärke ausgestattet.

warm dimming

Bei voller Helligkeit werden ca. 2800 K erreicht. 
Je weiter heruntergedimmt wird, desto wärmer 
und gemütlicher wird das Licht, 
bis ca. 2200 K erreicht werden. 

Wir stellen so das natürliche und 
wohlbekannte Dimmverhalten einer 
herkömmlichen Glühlampe nach! 

Und dies bei einer gleichbleibenden 
sehr hohen Lichtqualität (CRI > 90).

 

vertical
dimm

warm
dimming

Folgende Serien sind mit der neuen INNOVATIVEN LICHTSTEUERUNG ausgestattet:

SERIE
VANITY

SERIE
ALISSA

SERIE
CALLAS

SERIE
NEW WAVE
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Achtung:  Es darf kein Dimmer vorgeschaltet sein! ! ! Achtung:  Es darf kein Dimmer vorgeschaltet sein! ! !



2116/1…..WAVE II -  vertical dimm 
Ausgestattet  ist diese Leuchte mit der innovativen Lichtsteuerung  vertical dimm und warm dimming. 

Diese Leuchte ist zusätzlich mit einem ZigBee Funkstandard ausgerüstet und auf Werkseinstellung 
eingestellt.
Wenn Sie diese Leuchte in Ihr eventuell schon vorhandenes SMART Home Netz integrieren wollen, 
müssen Sie allerdings zuerst die Leuchte entkoppeln. 
Dazu müssen Sie die Leuchte montieren, an das Stromnetz anschließen und am Lichtschalter 
einschalten, dann mindestens 5 x nacheinander am Lichtschalter kurz ein- und ausschalten (1 Sek. 
an, mindestens 3 Sek.aus), bis die Leuchte  3 mal aufblinkt. Dann ist Ihre Leuchte entkoppelt und 
kann in Ihr vorhandenes SMART Home Netz integriert werden. 

Als einer der häufigsten SMART Home Standards wird ZigBee in der Hausautomation, in 
Sensornetzwerken und vor allem in der Lichttechnik eingesetzt. 
Der ZigBee Funkstandard überzeugt durch seine einfache Anwendung, Flexibilität, sowie 
Energieeffizienz. Bankamp Leuchten nutzt das multifunktionale, uniforme ZigBee zur Steuerung aller 
neuen Produkte. 

Bankamp Leuchten ist Partner der   

Weitere Informationen unter: 

Link HUE von Philips 
https://youtu.be/
yjiBJ5d01vY 

Link HUE von Philips 
https://youtu.be/4YZgBh_YHOU 

Mit BANKAMP LEUCHTEN kaufen Sie die Zukunft! 

https://youtu.be/yjiBJ5d01vY


2116/1…..WAVE II -  vertical dimm 

Ce luminaire est équipé de la commande innovante vertical dimm et warm dimming fonctionnant avec le 
standard de communication sans fil ZigBee. Le couplage est établi d’usine pour empêcher un accès éventuel 
par des tiers ! 
En conséquence, si vous souhaitez intégrer ce luminaire dans votre réseau SMART Home existant, vous 
devez d'abord découpler le luminaire. 

Pour ce faire, vous devez monter le luminaire, le raccorder au secteur, l'allumer par l'interrupteur et 
l’éteindre et répéter cette opération (allumer/éteindre) rapidement au moins 5 fois de suite jusqu'à 
ce que le luminaire clignote 3 fois, après la cinquième opération ou plus. Votre luminaire est alors 

découplé et peut être intégré dans votre réseau SMART Home. 

ZigBee est l’un des standards SMART Home les plus utilisés dans la domotique, les réseaux de 
capteurs et, avant tout, dans la technique d’éclairage. 
Le standard de communication sans fil ZigBee s’impose par sa facilité d'utilisation, sa flexibilité et son 
efficacité énergétique. Bankamp Leuchten utilise le ZigBee multifonctionnel et uniforme dans la 
commande de tous ses nouveaux produits. 

Bankamp Leuchten est partenaire de   

Plus d'informations sur : 

Lien HUE de Philips https://
youtu.be/yjiBJ5d01vY 

Lien HUE de Philips 
https://youtu.be/4YZgBh_YHOU 

Avec BANKAMP LEUCHTEN vous achetez l'avenir 

https://youtu.be/yjiBJ5d01vY


2116/1-xx 

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse  F 

Ce produit contient des source lumineuse de classe d’efficacité énergétique  F 

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse  F 

This product contains light sources of energy efficiency class  F 
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