
 

 

Allgemeine Sicherheits – und Montagehinweise 

 Verwenden Sie nur die beigefügten Beschläge gem. der Montagehinweise 

 Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Wände bei Wandmontageelementen. Die beigefügten 
Beschläge sind nur für massives Mauerwerk geeignet. Prüfen Sie die Wandbeschaffenheit. 

 Gegebenenfalls mitgelieferte Kippsicherungen dürfen nicht zum Aufhängen verwendet 
werden, sondern sind nur für stehende Möbelstücke geeignet. 

 Unsere Möbel bestehen aus melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten, die für ihre 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Kratzern und Abnutzung bekannt sind. Achten Sie darauf, 
Möbelstücke vor übermäßiger Feuchtigkeit und starker Sonneneinstrahlung zu schützen, um 
die Lebensdauer der Beschichtung zu verlängern. 

 Um die Struktur und Stabilität der melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten zu 
erhalten, vermeiden Sie den Einsatz von scharfen Reinigungsmitteln, die die Oberfläche 
angreifen könnten. Verwenden Sie stattdessen milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. 

 Alle verwendeten Materialien entsprechen den in Deutschland geltenden Umwelt- und 
Gesundheitsstandards. Unsere melaminharzbeschichteten Platten sind frei von schädlichen 
Formaldehydemissionen und erfüllen die Anforderungen der E1-Norm, was eine geringe 
Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) garantiert. 

 Die elektrischen Geräte, Installationen und Anschlüsse entsprechen den z. Zt. gültigen 
Normen der CE. Es ist verboten, die maximale Wattleistung von Trafos, Verlängerungskabeln 
oder Lampenfassungen zu überschreiten. 

 Lagern Sie schwere Gegenstände in den unteren Fächern von Schränken oder Regalen aus 
melaminharzbeschichteten Platten, um das Risiko des Umkippens zu minimieren. 

 Überprüfen Sie regelmäßig die Mechanismen von Möbelstücken mit Schubladen und Türen 
auf reibungslose Funktion, insbesondere bei mechanischen Auszügen, um eine sichere 
Bedienung zu gewährleisten. 

 Wie bei allen Möbeln sollten auch melaminharzbeschichtete Möbelstücke fern von offenen 
Flammen und starken Wärmequellen platziert werden, da dies die Oberflächenbeschichtung 
schädigen oder Brandgefahren verursachen könnte. 

Bei weiteren Fragen und, oder dem Wunsch nach zusätzlichen Informationen stehen wir Ihnen gern 
zur Verfügung. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Manfred Schlüter Möbelfabrik GmbH & Co. KG 

 


